
 

 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО LEGRAND В МОСКВЕ: ООО “ЛЕГРАН“ 107023 Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12 
Тел.: (495) 660-75-50 / 60   Факс: (495) 660-75-61   bureau.moscou@legrand.ru      www.legrand.ru 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО:  www.legrand.ru/about/offices/ 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
(CALL CENTER  LEGRAND):   
для звонков из Москвы (495) 660-75-54   
из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54 

 

   

Информационное письмо 
 

ДАТА:  26.05.2017 

     

 

ТЕМА:  Блоки распределения питания (PDU)  

КАТ. №№:  см. в Приложении 

 НОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

     

 

     

 
Уважаемые партнеры! 
 

Информируем Вас о том, что с 29 мая 2017 г. доступна к заказу 
новая серия блоков распределения питания (PDU). 
 
 
Новая серия PDU полностью заменяет предыдущую серию, которая 
снимается с производства, имеет широкий функционал и является 
более доступной по цене. 
 
 
Преимущества и особенности новой серии PDU: 
 
Возможность блокировки доступа к розеткам с помощью 
блокировочных заглушек, для разблокировки нужен специальный 
ключ. Доступны заглушки для розеток типа C13, C19, а также для 
розеток немецкого стандарта. 
 
Быстрый монтаж горизонтальных PDU без использования 
инструментов на 19” монтажных стойках без использования винтов 
и гаек. 
 
Возможность идентификации цепи с помощью цветовой 
кодировки, которая ясно видна спереди и сбоку группы розеток. 
Цвет соответствует цвету автоматического выключателя, 
защищающего данную цепь. 
 
Безвинтовое     крепление     используется     для      навешивания  
вертикальных PDU в отверстия  монтажной рамы, не требуя никаких 
винтов. 
 
Широкий модельный ряд PDU включает в себя горизонтальные 1U 10”, 19” и вертикальные 
Zero-U, с однофазными и трехфазными вилками 16A и 32A, с типами  розеток, соответствующими 
национальным и международным стандартам (C13, C19, немецкий стандарт). 
 
Поворачивающийся на 330 кабельный ввод позволяет расположить кабель так, чтобы он не 
мешал доступу к оборудованию в шкафу. 
 
Съемный модуль УЗИП обеспечивает непрерывную защиту нагрузки от импульсных 
перенапряжений и поддерживает горячую замену. 
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Эксклюзивное решение – система блокировки вилки 
 
В новой серии PDU используется эксклюзивное решение Legrand – розетки C13 и C19 
имеют систему блокировки вилки, предотвращающую случайное отсоединение 
шнуров питания и гарантирующую абсолютную безопасность. Совместима со всеми 
вилками С14 и С20. Легко заметна благодаря оранжевым кнопкам возле розетки. 
Вилка шнура вставляется в розетку одним плавным движением, после присоединения 
вилка автоматически блокируется и не может быть извлечена. Вилка освобождается 
из розетки простым нажатием кнопки.  
 
 
 

Таблица соответствия новых и старых Кат. №№ блоков распределения питания 

Новый 
Кат.№ 

Старый 
Кат. № 

Название 
Новый 
тариф, руб. 
без НДС 

6 468 90  
Набор из 6 шт. блокировочных заглушек для блоков распределения питания (PDU) - немецкий 
стандарт плюс ключ 

709,53 

6 468 95  
Набор из 6 шт. блокировочных заглушек для блоков распределения питания (PDU) - С19 стандарт 
плюс ключ 709,53 

6 468 94  
Набор из 6 шт. блокировочных заглушек для блоков распределения питания (PDU) - С13 стандарт 
плюс ключ 709,53 

6 468 01 0 462 26 
PDU - Блок распределения питания - 4 розетки 2К+3 - немецкий стандарт - шнур питания 1м - 10'' - 
16А 2 972,36 

6 468 07 0 465 52 PDU - Блок распределения питания - 6 розеток С19 - клеммный блок - 19'' - 16А 3 643,53 

6 468 98 0 462 25 
PDU - Блок распределения питания - неукомплектованный - вместимость 8 модулей Mosaic - 10'' - 
16А 2 013,53 

6 468 09  PDU - Блок распределения питания - 6 розеток С13 и 2 розетки С19 -клеммный блок - 19'' - 16А 4 218,83 

6 468 14 0 465 51 PDU - Блок распределения питания - 10 розеток С13 - клеммный блок - 19'' - 16А 4 602,36 

6 468 99 0 332 79 
PDU - Блок распределения питания - неукомплектованный - вместимость 16 модулей Mosaic - 19'' - 
16А 2 301,18 

6 468 06 0 465 62 
PDU - Блок распределения питания - 6 розеток 2К+3 - немецкий стандарт - шнур питания 3м - 19'' - 
16А 3 355,88 

6 468 12 0 465 60 
PDU - Блок распределения питания - 9 розеток 2К+3 - немецкий стандарт - шнур питания 3м - 19'' - 
16А 3 394,24 

6 468 21  
PDU - Блок распределения питания - 9 розеток 2К+3 - немецкий стандарт - 1 индикатор питания - 
шнур питания 3м - 19'' - 16А 5 561,18 

6 468 23  
PDU - Блок распределения питания - 8 розеток 2К+3 - немецкий стандарт - 1 выключатель с 
индикацией - шнур питания 3м - 19'' - 16А 3 470,94 

6 468 36  
PDU - Блок распределения питания - 6 розеток 2К+3 - немецкий стандарт - защита от 
перенапряжений - шнур питания 3м - 19'' - 16А 6 136,48 

6 468 31 0 332 38 
PDU - Блок распределения питания - 6 розеток 2К+3 - немецкий стандарт - 1 однополюсный 
модульный автоматический выключатель - шнур питания 3м - 19'' - 16А 4 027,06 

6 468 15  PDU - Блок распределения питания - 12 розеток С13 - шнур питания 3м - 19'' - 16А 8 821,18 

6 468 43  PDU - Блок распределения питания - 6 розеток С13 - амперметр - клеммный блок - 19'' - 16А 9 012,95 

6 468 44  PDU - Блок распределения питания - 6 розеток С19 - амперметр - клеммный блок - 19'' - 16А 9 204,71 

6 468 45  
PDU - Блок распределения питания - 6 розеток С13 и 1 розетка С19 - амперметр - клеммный блок - 
19'' - 16А 9 780,01 

6 468 41  
PDU - Блок распределения питания - 6 розеток 2К+3 - немецкий стандарт - амперметр - шнур питания 
3м - 19'' - 16А 11 314,13 

6 468 56 0 465 81 PDU - Блок распределения питания вертикальный - 24 розетки С13 - MCB - клеммный блок - 32А 15 724,72 

6 468 52 0 465 88 
PDU - Блок распределения питания вертикальный - 24 розетки 2К+З - немецкий стандарт - MCB - 
клеммный блок - 32А 16 875,31 

6 468 60  
PDU - Блок распределения питания вертикальный - 20 розеток С13 и 4 розетки С19 - MCB - 
клеммный блок - 32А 18 025,90 

6 468 57  PDU - Блок распределения питания вертикальный - 24 розетки С13 - MCB - шнур питания 3м - 32А 19 176,49 
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По всем коммерческим вопросам, связанным с данной продукцией, Вы можете обращаться в представительство 
Группы Legrand. 
 
Полный список каталожных номеров с указанием наименований, складских статусов и цен приведен в 
Приложенном к данному письму Тарифе. 
 
Просим Вас проинформировать об этом Ваших клиентов и коллег и учитывать это при размещении заказов.   
 
Группа Legrand желает Вам новых успехов в бизнесе. 
 
С уважением, 

Директор дивизиона 
“Информационные сети и автоматизация” 

 
 
Максимов В. 

 

6 468 53  
PDU - Блок распределения питания вертикальный - 24 розетки 2К+З - немецкий стандарт - MCB - 
шнур питания 3м - 32А 19 560,01 

6 468 65 0 465 93 
PDU - Блок распределения питания вертикальный - 20 розеток С13 и 4 розетки С19 - амперметр - 
MCB - клеммный блок - 32А 21 285,90 

6 468 61 0 465 84 
PDU - Блок распределения питания вертикальный - 20 розеток С13 и 4 розетки С19 - MCB - шнур 
питания 3м - 32А 20 135,31 

6 468 70 0 465 85 
PDU - Блок распределения питания вертикальный - 18 розеток С13 и 6 розеток С19 - MCB - 
трехфазный - шнур питания 3м - 32А 26 271,78 

6 468 75 0 465 96 
PDU - Блок распределения питания вертикальный - 18 розеток С13 и 6 розеток С19 - амперметр - 
MCB - трехфазный - шнур питания 3м - 32А 27 614,14 


